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Data Logger 
 

ML29 
        
 
 

 

- 2 Channels 

- Humidity & Temperature 

- Memory 64 Kbyte (Up to 256 Kbyte) 

- Data Exportable to Excel, Access 

 

 

Data logger ML29 เป็นอุปกรณ์บันทึกค่าความชืน้และอุณหภูมิขนาดเล็กที่มี Sensor เป็น 
Probe แยกจากตวัเครื่อง ML29 ท างานดว้ย Battery ภายในตวัเครื่อง ท าใหส้ามารถน า ML29 ไปติดตัง้ที่
ต  าแหน่งที่ตอ้งการบันทึกความชืน้และอุณหภูมิ เช่น ในหอ้งเย็น, เตาอบ, รถส่งสินคา้ ค่าวัดความชืน้จะถูก
บนัทกึอย่างต่อเนื่องลงในหน่วยความจ าภายในตวัเครื่อง  

เมื่อต้องการดูข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถท าได้โดยน า  ML29 เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอรซ์ึ่งมี
โปรแกรมอ่านค่ามาแสดงผลในแบบตัวเลขหรือน ามาแสดงในรูปแบบกราฟได ้ขอ้มูลนีส้ามารถน าไปใชใ้น
โปรแกรมบน Windows อ่ืนๆ เช่น MS Excel ซึ่งช่วยใหส้ะดวกในการน าขอ้มูลไปท าการค านวณเพิ่มเติม
หรือจดัท ารายงานไดอี้กดว้ย 
Specifications
Serial Interface 

Serial Standard: RS-232 Connector RJ12 

Distance: RS-232 Length 15 m. 

Serial Parameter 

Baud Rate: 19200 

Data Bits: 8 

Stop Bits: 1 

Parity: None 

Input 

Number of Channel: 2 Channels 

Input Type: Humidity & Temperature 

Input Range:  
Humidity (0 to 100 %RH) 

Accuracy:  2 % at 10 to 90 %RH 
Temperature ((-)40 to 80 °C) 

Accuracy:  1 % 
ADC Resolution: 12 Bits 
Recording 

Storage Internal: 64 Kbytes (256 Kbytes 

Optional) 
Recording Interval: 1 sec - 18 Hours 

(Programmable) 

Record Mode: Stop when full and Roll over 

Recording by: Button SW 

Data Format: Can be exported to MS Excel 

Data Capacity: 16,380 Records that  

64 Kbytes (2 Channels) 
Power Requirements 

Power Supply: Battery 6.2 VDC @ 1 AH 

(Sanyo CR123A Lithium) 
Power Consumption 

Standby: 30 µA @ 6 VDC 

Start Record: 500 µA @ 6 VDC 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 55 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 
Dimension: W81 x H61 x D26 mm. 
Probe/Cable Length: 245 x 800 mm. 

Probe Diameter: 15 mm. 
Warranty 
Warranty Period: 1 Year
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Ordering Information: Specify Memory 

Example ML29/64Kbyte 

Package Checklist 

1. ML29 2. RS-232 Cable   

    

ML29 RC35 RC35

MAX 700 m.
(Antenna gain 9 dBi)

RS232 RS232

 

การเชื่อมต่อกบัเครื่องคอมพิวเตอรผ์่านทาง Wireless (RC35) 

 

MC330

RS232

LAN

LAN

ML29

 

การเชื่อมต่อกบัเครื่องคอมพิวเตอรผ์่านทาง Ethernet (MC330) 

 
 

Internet

RS232 True, 
DTAC, AIS

ADSL 
Router

LAN
MC331ML29

 

การเชื่อมต่อกบัเครื่องคอมพิวเตอรผ์่านทาง Internet (MC331) 
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