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Digital Remote Setpoint 
 

RS20 
 

 
 

- Manual Adjust 

- Output 4-20 mA, 0-10 VDC,    

1-5 VDC 

- Programmable Display 

 

Digital Remote Setpoint RS20 เป็นอุปกรณ์ท่ีควบคุมการเพิ่มหรือลดสญัญาณ Analog 

Output โดยใช้สวิทซ์ กด “UP” และ “DOWN” เม่ือกดสวิทซ์ “UP” คา่ Analog Output จะคอ่ยๆเพิ่มขึน้ 

เม่ือกดสวิทซ์ “DOWN” ค่า Analog Output จะค่อยๆ ลดลง และเม่ือไม่กดสวิทซ์ ค่า Analog Output 

จะค้างไว้ท่ีค่าสดุท้ายท่ีกดสวิทซ์ Scaling ของ Display สามารถ Program ได้ตามความต้องการใช้งาน 

RS20 เหมาะส าหรับใช้เป็นอุปกรณ์ปรับ Setpoint ของ Controller, Inverter หรือ PLC จาก

ระยะไกลๆ 
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Specifications 
Monitor 

Display: 4 Digits, 14.3 mm. (7-segment) 

Display Color: Red (std) 

Digital Display Range:  

Adjustable Display Scaling (-) 999 to 9999 

Decimal Point: 3 Position or No Display 

Digital Input 

Number of Channel: 2 Channels 

Sensor Type: Switch Contact  

(Opto Isolated) 

Dry Contact:  

ON : Short to GND 

OFF : Open 

Analog Output 

Number of Channel: 2 Channels  

(Output 2 is Optional) 

Output Type: Current, Voltage 

Output Range:  

Current (0 to 20, 4 to 20 mA) 

Voltage (0 to 5, 1 to 5, 0 to 10,  

(-) 10 to 10 VDC) 

Output Impedance:  

Current Max Load 1 kΩ 

Voltage Min Load 1kΩ 

DAC Resolution: Max. 12 Bit (0 to 4095) 

Starting Point: Programmable 

Power Requirements 

Power Supply: 110, 220 VAC  

(12, 24, 110, 125 VDC (Optional)) 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 55 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 

Dimension: W96 x H48 x D120 mm. 

Mounting: Panel Flush Mounting 

Wiring: Screw Terminals 

Warranty 

Warranty Period: 5 Year 

 

Ordering Information: Specify Analog Output1, Analog Output2(Optional), Power Supply 

Example RS20/4-20mA/0-10VDC/220VAC 

Package Checklist 

1. RS20 
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I. ตัวอย่างการใช้งาน 
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II. วิธีการติดตัง้ 
 

Dimensions (Unit: mm.) 

Down Up

Wisco

96

46

Digital Remote Setpoint – RS20

 

18

113

 

Panel Cutout 

Panel Cutout

90 mm.

40 mm.

 

Installation 

 

 

III. วิธีการต่อใช้งาน 

 

Supply 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

L

N

110 VAC to 220 VAC

9

 
 

-

+

12 VDC, 24 VDC Optional

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Digital Input 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

Up Down

9

 
Note 
 

ON : Short to GND 

OFF : Open 

Ex. Terminal 1 Short to Terminal 2. 

 

Analog Output 

Load
-

+

1 2 3 4 5 6 7 8

Out 1: Current or Voltage

+ -

*** Voltage is Optional

9

      

Load
-

+

1 2 3 4 5 6 7 8

Out 2: Current or Voltage

+ -

*** Voltage and Out 2 is Optional

9

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 WISCO RS20 Manual V2.0 Page 5 of 7  
 

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427 – www.wisco.co.th – info@wisco.co.th 

IV. Operating Instruction 

Normal Mode 

เป็น Mode ใช้งานปกติ  ปุ่ ม Up และ Down ใช้ในการเพิ่มคา่และลดคา่ของ Output 

Programming Mode 

Programming Mode เป็น Mode ท่ีใช้ในการก าหนดค่าต่างๆในการใช้งาน RS20 ซึ่งมีอยู่ 6 

Mode จาก Normal Mode สามารถเข้าสู ่Programming Mode ได้โดยการกดปุ่ ม Up และ Down 

พร้อมกนัค้างเอาไว้ประมาณ 4 วินาที หน้าจอก็จะเปลีย่นเป็น Programming Mode 1 

 การเลื่อนเปลี่ยน Mode ท าโดยการกดปุ่ ม UP และ Down พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 0.5 

วินาที หน้าจอจะเลือ่นไป Mode ถดัไป 

 การตัง้คา่ในแตล่ะ Mode ท าได้โดยการกดปุ่ ม Up เม่ือต้องการเพิ่มค่า หรือกดปุ่ ม Down เม่ือ

ต้องการลดคา่ 

 การออก จาก Programming Mode กับไป Normal Mode ท าได้โดยการกดปุ่ ม Up และ 

Down พร้อมกนัค้างไว้ประมาณ 4 วินาท ี 

Programming Mode 1 (จุดทศนิยมต าแหนง่ท่ี 1 กระพริบ) 

เป็นการตัง้ค่าแสดงผลต ่าสดุ ค่าท่ีสามารถตัง้ค่าได้อยู่ระหว่าง -999 ถึง 9999 แต่ควรมีค่าต ่ากว่า 

คา่แสดงผลสงูสดุ 

 
 

Programming Mode 2 (จุดทศนิยมต าแหนง่ท่ี 2 กระพริบ) 

เป็นการตัง้ค่าแสดงผลสูงสดุ ค่าท่ีสามารถตัง้ได้อยู่ระหว่าง -999 ถึง 9999 แต่ควรมีค่าสงูกว่า    

คา่แสดงผลต ่าสดุ 

 
 

Programming Mode 3 (จุดทศนิยมต าแหนง่ท่ี 1 และ 2 กระพริบ) 

เป็นการก าหนดต าแหนง่จุดทศนิยม โดยใช้การตัง้คา่หลกัสดุท้ายของจอแสดงผลเป็นตวัก าหนด ดงันี ้

 ตัง้คา่เป็น 0 จะไม่แสดงจุดทศนิยม 

 ตัง้คา่เป็น 1 จะแสดงทศนิยม 1 ต าแหนง่ 

 ตัง้คา่เป็น 2 จะแสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 ตัง้คา่เป็น 3 จะแสดงทศนิยม 3 ต าแหนง่ 
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Programming Mode 4 (จุดทศนิยมต าแหนง่ท่ี 3 กระพริบ) 

เป็นการเลอืกแบบ Output เร่ิมต้นเม่ือ Power On เคร่ืองเร่ิมใช้งาน โดยการตัง้ค่าหลกัสดุท้ายของ

จอแสดงผลเป็นตวัก าหนดดงันี ้

 ตัง้คา่เป็น 0 ใช้คา่ต ่าสดุของช่วงใช้งาน 

 ตัง้คา่เป็น  1 ใช้คา่สดุท้ายเม่ือ Power Off 

 ตัง้คา่เป็น 2 ใช้คา่ที่ Program ไว้ใน Mode 5 เป็นคา่เร่ิมต้น 

Programming Mode 5 (จุดทศนิยมต าแหนง่ท่ี 1 และ 3 กระพริบ) 

เป็นการตัง้ค่า Output เร่ิมต้นเม่ือ Power On สามารถตัง้ค่าได้ระหว่างค่าแสดงผลต ่าสดุ และค่า

แสดงผลสงูสดุ (Mode 5 จะใช้งานได้เม่ือ Mode 4 ต้องถกูตัง้คา่เป็น 2)  

 
 

Programming Mode 6 (จุดทศนิยมต าแหนง่ท่ี 2 และ 3 กระพริบ) 

แสดง Version ของโปรแกรมของเคร่ือง 

 
 

หมายเหตุ ค่าที่ถูกก าหนดมาจากโรงงานมดีงันี ้

Mode 1 = 0, Mode 2 = 1000, Mode 3 = 1, Mode 4 = 1, Mode 5 = 1000  

* หมายความว่า ให้แสดง 0 ถึง 100.0 และเม่ือ Power On จะใช้ต ่าสดุคือ 0 เป็นค่าเร่ิมต้นของ

การใช้งาน 
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V. Flowchart Setpoint Operating 

 

1

Normal Mode

Normal Mode

Program Mode

- �            �       -999     9999

+

+

+

+

+

+

+

2

3

4

5

6

- �                   -999     9999

-       �                    0 - 3

-               �        Power On       0 - 2

- �       Output      �        Power On

-      Version                  

- >4Sec (   “UP” + “DOWN”             4      )

   “UP”              
   “DOWN”           

+

- >4Sec (   “UP” + “DOWN”                 4      )

- < 4Sec 
(   “UP” + “DOWN” 

                 4      )
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