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Differential Pressure Indicator 
 

DP31 
 
 

- 4 Digitals Display 

- Clean Room Monitoring 
- Air Filter Monitoring 
- 2 Alarm With Relay Output 

 

Differential Pressure Indicator DP31 เป็นอุปกรณ์แสดงค่าวดั Differential 

Pressure มาแสดงคา่เป็นตวัเลข Digital แสดงผลได้ถึง 4 หลกั, ตัง้ Alarm ได้ 2 ชดุ สามารถตัง้คา่ได้
โดยอิสระ และสามารถเลือก ให้เป็น Hi Alarm หรือ Low Alarm ได้ 

โดย DP31 สามารถ ใช้แสดงคา่ Differential Pressure ของห้อง Clean Room สามารถแจ้ง Alarm 
ให้ท าความสะอาด Filter หรือมีความผิดปรกตกิบัระบบท าให้ Pressure ตก 
I. ตัวอย่างการต่อใช้งาน 
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II. วิธีการตดิตัง้ 
 

Dimensions (Unit: mm.) 

AL 1

AL 2

Mode Exit

Wisco

96

46

 

18

113

20  

Panel Cutout 

Panel Cutout

90 mm.

40 mm.

 

Installation 

 

 

III. วิธีการต่อใช้งาน 
 

Supply 

1 2 3 4 5 6 7 8

L

N

85 to 230 VAC
                

1 2 3 4 5 6 7 8

-

+

12 to 35 VDC Optional
 

Alarm 

Alarm 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Alarm 2

-

+

LOAD
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วิธีการตัง้ค่า Zero 

1) ปลดสายลมทัง้ด้าน High และ Low ออก 

2) เปิดเคร่ือง Warm ไว้ 3 นาที 

3) กดปุ่ ม  ค้างไว้ และตามด้วยกดปุ่ ม Exit ค้างไว้ ตวัเลขจะกระพริบ ให้กดทัง้ 2 ปุ่ มค้างไว้จนตวัเลข

หยดุกระพริบ 

วิธีการตัง้ค่า Alarm 

Level

Exit

High, Low

Set PointMode

Exit

Exit Parameter

HysteresisMode

Exit Parameter Exit

Exit

Alarm 1

Mode

Mode

   �   Mode 
     3       

Level

Exit

High, Low

Set PointMode

Exit

Exit Parameter

HysteresisMode

Exit Parameter Exit

Exit

Alarm 2

Mode

Mode

Mode

 

Menu Alarm 
 

Alarm Mode

Alarm 1

Mode

Set Point Hysteresis

Mode

 Alarm Mode

Mode

Set Point Hysteresis

Mode

 
 

Menu Alarm ใช้ส าหรับก าหนดเง่ือนไขท่ีจะให้เกิด Alarm (DP31 มี Alarm 2 Channels) 

โดยจะท าการเปรียบเทียบกบั Input ท่ีรับเข้ามา มีรายละเอียดดงันี ้
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 Alarm Mode ใช้ส าหรับก าหนดโหมดในการเกิด Alarm ท าได้โดย

การกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมด  หรือ 

 (เลือกโหมด Alarm 1 หรือ Alarm 2 โดยการกดปุ่ ม Mode) 

และกดปุ่ ม  เพ่ือเข้าสู่โหมด  จากนัน้กดปุ่ ม  เพ่ือท าการก าหนดโหมดท่ีต้องการ 

(โหมด High หรือ Low) หลงัจากนัน้ กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

 Set Point 

Set Point ใช้ส าหรับก าหนดคา่ท่ีจะให้เกิด Alarm ตามเง่ือนไขของ 

Alarm Mode ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมด

การตัง้ค่าให้เลือกหัวข้อ  หรือ  และกดปุ่ ม mode 

เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม  เพ่ือก าหนดคา่ท่ีจะให้เกิด Alarm ตามต้องการ หลงัจากนัน้กด

ปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

การท างานของปุ่ มกดในโหมด Set Point มีดงันี ้

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับตัง้คา่ตวัเลข 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเลีอนเปล่ียนต าแหนง่ตวัเลข 

 Hysteresis 

Hysteresis ใช้ส าหรับก าหนดคา่ของ Hysteresis ท าได้โดย

การกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมดการตัง้คา่ให้เลือกหวัข้อ 

 หรือ  และกดปุ่ ม mode เลือก  

จากนัน้กดปุ่ ม  เพ่ือก าหนดของ Hysteresis ตามต้องการ หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสู่

ขัน้ตอนถดัไป 

การท างานของปุ่ มกดในโหมด Hysteresis มีดงันี ้

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับตัง้คา่ตวัเลข 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเลือนเปล่ียนต าแหนง่ตวัเลข 

Set Point

Hysteresis

High

Alarm Mode

Low
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ตัวอย่าง Input เป็น 0 - 250 Pa และก าหนดคา่การแสดงผลเป็น 0 - 250 มีการก าหนด

เง่ือนไขในการเกิด Alarm ดงันี ้

Alarm 1 ก าหนด Alarm Mode เป็น High, Set Point = 100 และ Hysteresis = 0.5 

เม่ือ Input มีคา่มากกว่า 100 จึงจะเกิด Alarm และ Alarm จะหยดุท างานเม่ือคา่วดัต ่ากว่าคา่ของ 

Set Point (100) - Hysteresis (0.5) = 99.5 

Alarm 2 ก าหนด Alarm Mode เป็น Low, Set Point =2 และ Hysteresis = 0.5 

เม่ือ Input มีคา่ต ่ากว่า 2 จึงจะเกิด Alarm และ Alarm จะหยดุท างานเม่ือคา่วดัสงูกว่าค่าของ 

Set Point (2) + Hysteresis (0.5) = 2.5 

 

วิธีการตัง้ค่า Scale 

       Mode         Exit 
     3       

Scale

ModeExit +

Display

Exit

3, 2, 1, 0

High ValueMode

Exit

Exit Max Range

Low ValueMode

Exit Min Range Exit

Exit

Mode

Analog Out

Mode

Function

Exit

1, 2, 3, 4

Exit

Mode

 

Display

Scale

Mode

Hi Value

Mode

Low Value
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Menu Scale ใช้ส าหรับก าหนดคา่การแสดงผล โดยการเปรียบเทียบกับ Input ท่ีรับเข้ามาและ

ก าหนดจ านวนทศนิยม มีรายละเอียดดงันี ้
 Display 

 

Display

0 0.0 0.00 0.000  

Display ใช้ส าหรับก าหนดจ านวนทศนิยม ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode และปุ่ ม Exit พร้อมกนั

ค้างไว้ 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมด  ให้กดปุ่ ม  เพ่ือเข้าสู่โหมด  จากนัน้กดปุ่ ม 

 เพ่ือท าการก าหนดจ านวนทศนิยมท่ีต้องการ โดยการกดปุ่ ม  เพ่ือเลือกจ านวนจุดทศนิยมท่ี

ต้องการ หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 
 Hi Value 

Hi Value ใช้ส าหรับก าหนดคา่สงูสดุท่ีต้องการแสดงผล ท าได้โดยการกดปุ่ ม 

Mode และปุ่ ม Exit พร้อมกนัค้างไว้ 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมด  ให้กด

ปุ่ ม  เพ่ือเข้าสู่โหมด  และกดปุ่ ม Mode เลือก  จากนัน้

กดปุ่ ม  เพ่ือท าการก าหนดค่าสูงสุดท่ีต้องการแสดงผล หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสู่ขัน้ตอน

ถดัไป 

การท างานของปุ่ มกดในโหมด Hi Value มีดงันี ้

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเพิ่มคา่ 

 ปุ่ ม Mode

 ใช้ส าหรับลดคา่ 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเปล่ียนต าแหนง่ 
 

 Low Value 

Low Value ใช้ส าหรับก าหนดคา่ต ่าสดุท่ีต้องการแสดงผล ท าได้โดยการกด

ปุ่ ม Mode และปุ่ ม Exit พร้อมกนัค้างไว้ 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมด  ให้

กดปุ่ ม  เพ่ือเข้าสู่โหมด  และกดปุ่ ม Mode เลือก  

จากนัน้กดปุ่ ม  เพ่ือท าการก าหนดค่าต ่าสุดท่ีต้องการแสดงผล หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสู่

ขัน้ตอนถดัไป 

Hi Value

Low Value
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การท างานของปุ่ มกดในโหมด Low Value มีดงันี ้

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเพิ่มคา่ 

 ปุ่ ม Mode

 ใช้ส าหรับลดคา่ 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเปล่ียนต าแหนง่ 

ตัวอย่าง DP31 จะน าคา่ Input ท่ีรับเข้ามาท าการปรับเทียบให้ตรงกบัคา่การแสดงผล (Scale) 

ท่ีได้ก าหนดไว้ เชน่ 

Input เป็น 0 - 10 Inch.H2O ต้องการแสดงผล 0 – 100% โดยจะต้องก าหนดค่า  

Hi = 100 และก าหนดคา่ Low = 0    

เม่ือ Input = 0 Inch.H2O จะแสดงผลเทา่กบั 0   

เม่ือ Input = 10 Inch.H2O จะแสดงผลเทา่กบั 100 

 Analog Output 

Analog Output ใช้ส าหรับก าหนดโหมดการท างานให้กับ 

Analog Output มีทัง้หมด 4 โหมด ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode 

และปุ่ ม Exit พร้อมกนัค้างไว้ 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมด  

ให้กดปุ่ ม Mode เพ่ือเข้าสู่โหมด  และกดปุ่ ม  เข้าสู ่

 จากนัน้กดปุ่ ม  เพ่ือเลือกโหมดท่ีต้องการ หลังจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสู่ขัน้ตอน

ถดัไป มีรายละเอียดดงันี ้

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Function

Analog Out

1, 2, 3, 4
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1) Absolute Input Value 
 

 

 

Input (Pa) Output (mA) 

250 20 

187.5 16 

125 12 

62.5 8 

0 4 

-62.5 8 

-125 12 

-187.5 16 

-250 20 
 

 

2) Positive Input Value Only 
 

 

 

Input (Pa) Output (mA) 

250 20 

187.5 16 

125 12 

62.5 8 

0 4 

-62.5 0 

-125 0 

-187.5 0 

-250 0 
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3) Negative Input Value Only 
 

 

 

Input (Pa) Output (mA) 

250 0 

187.5 0 

125 0 

62.5 0 

0 4 

-62.5 8 

-125 12 

-187.5 16 

-250 20 
 

 

4) Dual Input Value 
 

 

 

Input (Pa) Output (mA) 

250 20 

187.5 18 

125 16 

62.5 14 

0 12 

-62.5 10 

-125 8 

-187.5 6 

-250 4 
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วิธีการตัง้ค่า Calibration 

   �            3              
Display               �   Mode

Preset

Mode+

High ValueExit

Max Range

Low ValueMode

Exit

Exit Min Range Exit

Mode

 
 

Preset High Value Low ValueMode

 
 

Calibrate ใช้ส าหรับปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของ Input สามารถเข้า Calibrate Mode โดย

การกดปุ่ ม  ค้างไว้ 3 วินาที เม่ือ Display กระพริบ (กดปุ่ ม  ค้างไว้อยู่) ให้กดปุ่ ม Mode ท่ีหน้า 

Display จะแสดง Preset และการปรับแก้ความคลาดเคล่ือนจะมีคา่ท่ีเก่ียวข้องคือ High Value และ 

Low Value มีรายละเอียดดงันี ้

High Value เป็นการปรับแก้คา่ Scale ของ Max Input 

Low Value เป็นการปรับแก้คา่ Scale ของ Min Input 

 High Value 

การปรับแก้ความคลาดเคล่ือนให้กบั High Value ท าได้โดยการป้อนคา่สงูสดุให้กบั 

Input จากนัน้ให้กดปุ่ ม  ค้างไว้ 3 วินาที เม่ือ Display กระพริบ (กดปุ่ ม  ค้างไว้

อยู่) ให้กดปุ่ ม Mode เม่ือเข้าสู่โหมด  ให้กดปุ่ ม  เม่ือเข้าสู่โหมด 

 ให้กดปุ่ ม  ท่ีหน้า Display จะแสดงคา่ลา่สดุของ High Value 

เม่ือต้องการบนัทึกค่า High Value ใหม่ ท าได้โดยการกดปุ่ ม  โดยท่ีหน้า 

Display จะแสดงคา่สงูสดุท่ีอ่านได้จาก Input (ท่ีหน้า Display จะกระพริบ) ในขณะนัน้ จากนัน้ให้

กดปุ่ ม Mode เพ่ือท าการบนัทกึคา่สงูสดุใหมใ่ห้กบั DP31 (ในกรณีท่ีไมต้่องการบนัทึกคา่ใหม่ให้กดปุ่ ม 

 เพ่ือกลบัไปยงัแสดงคา่ล่าสดุ) โดยท่ีหน้า Display จะหยดุกระพริบและแสดงคา่สงูสดุท่ีบนัทึกไว้

แทน หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

High Value
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 Low Value 

การปรับแก้ความคลาดเคล่ือนให้กบั Low Value ท าได้โดยการป้อนคา่ต ่าสดุให้กบั 

Input จากนัน้ให้กดปุ่ ม  ค้างไว้ 3 วินาที เม่ือ Display กระพริบ (กดปุ่ ม  ค้างไว้

อยู่) ให้กดปุ่ ม Mode เม่ือเข้าสู่โหมด  ให้กดปุ่ ม  เม่ือเข้าสู่โหมด 

 ให้กดปุ่ ม Mode  เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม  ท่ีหน้า Display จะ

แสดงคา่ลา่สดุของ Low Value 

เม่ือต้องการบนัทึกคา่ Low Value ใหม่ ท าได้โดยการกดปุ่ ม  โดยท่ีหน้า Display จะแสดง

คา่ต ่าสดุท่ีอา่นได้จาก Input (ท่ีหน้า Display จะกระพริบ) ในขณะนัน้ จากนัน้ให้กดปุ่ ม Mode เพ่ือ

ท าการบนัทึกคา่ต ่าสดุใหม่ให้กบั DP31 (ในกรณีท่ีไม่ต้องการบนัทึกคา่ใหม่ให้กดปุ่ ม  เพ่ือกลบัไป

ยงัแสดงคา่ลา่สดุ) โดยท่ีหน้า Display จะหยดุกระพริบและแสดงคา่ต ่าสดุท่ีบนัทึกไว้แทน หลงัจากนัน้

กดปุ่ ม Exit เพ่ือออกจากโหมดปรับแก้ความคลาดเคล่ือน 
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